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1. dil¢i rozsiteni ul.Opavské v misté vtokového objektu odvodnéni (vyvolana dil¢i Gprava
vtokového objektu) pro vybudovani ochranného déliciho ostrivku

2. rozsiteni ul.Opavské podminéné zaborem travnaté plochy, prelozkou VO a posunem prvki
odvodnéni (otevieny ptikop + navazny zatrubnény tsek smérem k vtokovému objektu) pro
vybudovani samostatného pruhu pro odbo¢ovani vlevo

3. vyznaceni samostatného odbocCovaciho pruhu v realné vyuzitelné délce 45,0 m limitované
Sitkou jizdniho pasu 5,5 m pro objeti vozidla

4. vybudovani ochranného déliciho ostrivku sitky 2,5 m, ktera zohledniuje 1 prejezd
cyklistické trasy

5. rozsiteni ul.Studentské na ukor travnatého pasu pro vybudovani samostatného pruhu pro
odboc¢ovani vlevo

6. vyznaceni samostatného odbocovaciho pruhu v redlné vyuzitelné délce 74,5 m limitované
Sitkou jizdniho pasu 5,5 m pro objeti vozidla

7. ptipravovana vystavba cyklistické stezky dle rozpracované DUR jejiz soucasti je i vystavba
cyklistické stezky podél ul Opavské v rezimu spolecné délené stezky pro pési a cyklisty

8. trasa stezky pro pési a cyklisty navrzena v idedlni stopé a vede pies parcely ve vlastnictvi
fyzickych osob

9. navrh na dobudovani pési a cyklistické trasy smérem k ul.17.listopadu v Sitce 3,0 m pro
rezim spolecné nedélené stezky pro pési a cyklisty (alternativni uspotadani v Sitce 4,0 m pro
rezim spolecné délené stezky pro pesi a cyklisty neni s ohledem na velky sklon
doporucovano). Navrzena trasa pies stavajici vzrostlou zeleni bude uptesnéna s ohledem na
pozadavky organu ochrany zivotniho prosttedi. Alternativnég lze zvazit oddéleni pési i
cyklistické trasy - cyklistickou trasu vést po obvodu parkoviste (zdbor parkovacich stani) a
p&si trasu zapojit ptimo do stavajiciho chodniku podél aredlu domova dichodcu

10. vystavba spolecné ned€lené stezky pro pési a cyklisty v Sitce 3,0 m pro napojeni do mistni
komunikace. V ptipad¢€ propojeni t.¢. uslepené komunikace lze provést napojeni formou
rychlostniho prahu.

11. zapojeni cyklistické stezky do profilu komunikace formou rychlostniho prahu

12. navrh na dobudovani pési trasy smerem k sidlisti Pustkovec v §ifce 2-3,0 m

13. predpoklad nasvétleni ptechodu s moznym doplnénim optickych brzd pro zvyraznéni
informace o ktizeni pé&si trasy.

14. planovana vystavba tramvajoveé traté podél ul. Opavskeé - zamér, ktery nelze v navrhu
dil¢ich uprav ktizovatky zohlednit, protoze vystavba traté vyzaduje komplexni
pieteseni uli¢niho profilu.

15. S ohledem na rozsiteni vozovky nelze vyloucit pozadavky na upravy kitizeni pési a
cyklistické trasy podél ul. Opavské (napft. délici ostriivek)

Poznamka:
Navrzené plochy vozovek zahrnuji nové plochy vozovek, napf. v mistech rozSifeni; opravu
obrusnych vrstev stavajicich vozovek (odfrézovani a obnova Zivi¢nych vrstev).
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